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Hochleistungs-Breitband Balun / Halter VHBD 9134
High Power Broadband Balun / Holder VHBD 9134

Verschiedene Strahlerelemente im direkten Vergleich
Comparison of different Radiating Elements

Transmission between VHBD 9134 + Element and EFS 9218

-20 T T

=22 | BBAE 9179
=23
o
T
N BBAL 9136
[72]

'91349106.asc’ —
'91349136.asc’
'91349179.asc’ —

20 30 40

60 70 80

Frequency [MHz]

Die Diagramme dienen zum direkten Vergleich
verschiedener Strahlerelemente untereinander
bei ansonsten identischen Randbedingungen
(Freiraumausbreitung, Balun VHBD 9134). Als
Feldstarkesensor wurde die EFS 9218 mit
Vorverstarker verwendet, die Messentfernung ist
1 m. Besondere Beachtung gilt dem unteren
Frequenzbereich, der bei Immunitatsprufungen
besonders hohe Verstarkerleistungen erfordert,
die entscheidend fir die Gesamtkosten eines
Prifplatzes sind.

Hochste Feldstarken bis ca. 65 MHz erreicht man
in Verbindung mit den BBAE 9179-Elementen,
die speziell auf die Belange der Automotive-
Industrie zugeschnitten sind.

Eine weitere Steigerung der Feldstarke bei tiefen
Frequenzen kann durch den Einsatz von
einsteckbaren Zusatzspulen erreicht werden. Je
nach Elementtyp und Windungszahl sind
Verbesserungen unterhalb von ca. 35 MHz - 65
MHz erzielbar. Oberhalb dieser Grenzen ist der
Einsatz der Zusatzspulen nicht sinnvoll. Bei tiefen
Frequenzen kénnen die Zusatzspulen durchaus
zZu einer Halbierung der bendtigten
Verstarkerleistung fuhren.

The diagrams serve to compare different
types of radiating antenna elements in
free-space conditions with the Balun
VHBD 9134. The fieldstrength-probe in
use was the EFS 9218 with preamplifier.
The test distance is 1 m. Special attention
is focused on the lower frequency range,
which requires highest amplifier power.
The power amplifier has essential
influence on the total cost of an immunity
test system.

Highest fieldstrengths up to approx. 65
MHz can be reached using the elements
BBAE 9179, which are especially tailored
to automotive applications.

A further increase of fieldstrength at low
frequencies can be achieved using
additional plug-in coils. Depending on the
element type in use the fieldstrength can
be increased below 35 to 65 MHz. Above
this frequency limit it makes no sense to
use the additional elements. At low
frequencies the additional coils may
reduce the required amplifier power by
50%.
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Antenna Factor EFS 9218 with Preamplifier
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Obere Frequenzgrenze mit Zusatzspulen
Upper Frequency Limit with additional Coils
Zusatzspulentyp BBA 9106 BBAL 9136 BBAE 9179
Additional Coil Type
2W 65 MHz 52 MHz 45 MHz
3W 59 MHz 43 MHz 43 MHz
4 W 53 MHz 40 MHz 40 MHz
5W 44 MHz 35 MHz 36 MHz
Eine Abschatzung der erreichbaren Feldstarke The achievable fieldstrength E in dBuV/m
E in dBuV/m unter Freiraumbedingungen bei under free space conditions can be
einer Sendeleistung P in dBm unter estimated with the available transmit power
Verwendung des Antennen-Wandlungsmales level P in dBm and the antenna factor AF
AF 9218 in dB/m kann nach folgender Formel 9218 in dB/m according to the following
erfolgen: equation:

E [dBuV/m] = (S21 [dB] + 107) + AF 9218 [dB/m] + P [dBm]
P [dBm] = 10 * log (P [W] / 1 mW)

E [dBuV/m] =20 * log (E [V/m] / 1 pV/m)
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Verschiedene Zusatzspulen im direkten Vergleich mit BBA 9106 Elementen
Comparison of different additional Coils with BBA 9106 elements

Transmission between VHBD 9134 + BBA 9106 and EFS 9218
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Verschiedene Zusatzspulen im direkten Vergleich mit BBAL 9136 Elementen
Comparison of different additional Coils with BBAL 9136 elements

Transmission between VHBD 9134 + BBAL 9136 and EFS 9218
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Verschiedene Zusatzspulen im direkten Vergleich mit BBAE 9179 Elementen
Comparison of different additional Coils with BBAE 9179 elements

Transmission between VHBD 9134 + BBAE 9179 and EFS 9218
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